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ORDINI E RICHIESTE  
COMMERCIALI

Email: vendite@io-solar.com 
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE

Email: finance@io-solar.com 
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA

Email: logistics@io-solar.com 
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO  
TECNICO

Email: support@io-solar.com 
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL 
NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI 
PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Morsetto terminale con tecologia a doppia molla 
compatibile con profilati serie 100 e 200

ECAL |BK

Questo innovativo morsetto è progettato per garantire un’installazio-
ne rapida, sicura ed efficiente nei profili della serie 100 e 200. Le sue 
caratteristiche uniche offrono numerosi vantaggi per semplificare il 
montaggio e migliorare la stabilità del fissaggio.

Montaggio facilitato con una sola mano
Grazie a una molla in plastica integrata, il morsetto resta sollevato 
all’interno del profilo, consentendo di fissarlo con una sola mano. 
Questo permette all’installatore di posizionarlo nel profilo, tenendo 
l’avvitatore nell’altra mano per un serraggio immediato e senza dif-
ficoltà.

Alette sempre aperte per un inserimento fluido
Una speciale molla interna mantiene le alette di fissaggio sempre 
aperte, garantendo una perfetta aderenza al profilo durante l’installa-
zione. Questa soluzione permette anche di far scorrere agevolmente 
il morsetto lungo il profilo senza doverlo allentare o serrare, evitando 
inutili sforzi.

Punzonatura automatica per un contatto ottimale
La parte superiore del morsetto è dotata di un elemento di punzona-
tura che, durante l’avvitamento, perfora leggermente la cornice del 
pannello. Questo accorgimento crea un contatto metallico ottimale, 
migliorando la conducibilità elettrica e aumentando la stabilità del 
fissaggio.

Informazioni prodotto

Altezza modulo fotovoltico Da 30 a 40mm

Colore Alluminio (-A) e Nero (-BK)

Materiale Alluminio 6005-T5

Profilati compatibili RL2400, RLM200, FLAT300, HK-KLZ, HKS-SM

Colore Alluminio 
Codice: IO-ECAL-A

Colore Nero 
Codice: IO-ECBK-A


