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ORDINI E RICHIESTE  
COMMERCIALI

Email: vendite@io-solar.com 
Telefono: +39 0543097431

AMMINISTRAZIONE

Email: finance@io-solar.com 
Telefono: +39 0543097431

LOGISTICA

Email: logistics@io-solar.com 
Telefono: +39 0543097431

SUPPORTO  
TECNICO

Email: support@io-solar.com 
Telefono: +39 0543097431

ORDINA DIRETTAMENTE DAL 
NOSTRO PORTALE WEB E SCOPRI 
PIÙ DI 1500 PRODOTTI E 40 BRAND

Codice: IO-SCHM8-A

I bulloni a testa a martello SCH-M8 sono progettati per il fissaggio di 
profili in alluminio. Possono essere inseriti direttamente nella scana-
latura del profilo, garantendo un’installazione rapida e sicura. Spesso 
utilizzati in combinazione con dadi flangiati, offrono una connessio-
ne stabile e affidabile. La corretta scelta della dimensione dipende 
dalla larghezza della scanalatura del profilo e dalla serie di profili in 
uso. Realizzati in acciaio inox 304, offrono un’eccellente resistenza 
alla corrosione e una lunga durata, rendendoli ideali per applicazioni 
industriali e nel settore fotovoltaico.

Informazioni prodotto

Dimensioni M8x20

Compatibilità RL2400 H45, Series 100 rails, dado NM8-SS

Materiale Acciaio Inox 304

Packaging 1000 pezzi per cartone

Vite con testa a martello M8x20
SCH-M8


